
Tanques Plásticos Tricapa
Resistencia, higiene y máxima durabilidad

CARACTERÍSTICAS
• Diseñados para un almacenamiento seguro y
eficiente de agua y otros líquidos, los tanques
tricapa bio-natura ofrecen alto desempeño en
cualquier entorno.
• Están fabricados en polietileno de alta
densidad con materia prima importada 100%
original y aprobada por la FDA (Food and Drug
Administration, EE. UU.) apta para el contacto
con agua potable y alimentos.
• Incorporan aditivo antimicrobiano certificado
por la EPA (EE. UU.) que ayuda a conservar la
calidad del líquido, evitando la proliferación de
hongos y microorganismos.
• Su protección contra rayos ultravioleta (UV)
garantiza excelente resistencia al sol y a la
intemperie, prolongando significativamente su
vida útil; además, su capa interna blanca y
acabado liso facilitan la limpieza y permiten
detectar fácilmente impurezas.

• El diseño estructural reforzado, con doble
vena en el cuerpo y fondo resistente a impactos,
brinda mayor estabilidad y evita deformaciones
incluso en condiciones exigentes.
• Cuenta con un sistema de cierre seguro
mediante tapa con pestaña y pasador, que evita
desprendimientos por acción del viento,
protegiendo el contenido.
Beneficios principales
• Materia prima importada, 100 % original y
aprobada por la FDA.
 • Aditivo antimicrobiano certificado por la EPA.
 • Alta resistencia y larga vida útil.
 • Protección UV para uso en exteriores.
 • Fácil limpieza y mantenimiento.
 • Estructura robusta y estable.
Incluye:
 • Flanches de PVC y empaques para
instalación.
    • Opción de flotador (adicional).
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Medidas y capacidades aprox.

Tanque Cónico Tanque Bajito

RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
• Los tanques bio-natura deben instalarse sobre una superficie plana, nivelada y lisa, con un
área mayor que la base del tanque (mínimo 10 cm adicionales). La tubería de instalación debe
ser flexible o estar correctamente fijada, evitando ejercer presión sobre el tanque (ver adhesivo
interno).
• No colocar objetos pesados sobre la tapa del tanque. No es necesario, ya que su diseño de
cierre con pestañas y pasador con amarre garantiza su correcta fijación.
• Se recomienda no enterrar el tanque. En caso de requerirlo, utilice referencias reforzadas
(sobre pedido).
• Es posible almacenar líquidos diferentes al agua. Para mayor información consulte a nuestro
departamento técnico (tener en cuenta la densidad del líquido).

NUESTROS TANQUES CUENTAN CON:
• Garantía de cinco (5) años contra daños estructurales ocasionados por
el material de fabricación. Para hacer efectiva esta garantía, es
necesario seguir las recomendaciones técnicas dadas por 
Diteco S.A.S. (descritas en el adhesivo interno).
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Visita nuestra
página web
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